KOMENY [#2

Prvky systému NEREZO 1V Pohoda domova

FUO01 Jimka se pouziva pro FU70 Nerezova vlozka o
osazeni do paty kominu, délce 1000m s vystfedovaci
fesi pfipadny odvod sponou pro osazeni do
kondenzatu rozmeéroveé vétSich komin(

L
FUo7 Cistici prvek pro -
kontrolu a ¢isténi spalinové -
cesty.

FU39 Izola¢ni skofepina
pro izolaci nerezovych dilG.
Tl. izolace 25mm.

FU13 Kominova dvirka se
osadi na vngjsi plast
kominu pfed Cistici prvek

FU17,18,19,22 Kolena
pevna 15°,30°,45°,87°.

FU15 T kus pro pfipojeni
spotrebie se vstupem 90° )
FU21,101,24,102 Kolena
oto€na, s Cisticim otvorem.

o nFUZS Kryt hlavice s limcem
FU16 T kus pro pfipojeni pro ukonceni kominu

spotiebie se vstupem 45°

4

FU72 Limec zabranuje
zatékani destoveé vody po
vlozkach.

L} FU28 Striska pro ukonceni
FU03,03,04 Nerezova spalinové cesty

vloZka o délce 1000,500 a
250mm pro vytvoreni
spalinové cesty.

FU749 T-klix s odnimatenou

‘ vodorovnou ¢asti pro
snazsSi instalaci. Neni nutné
= bourat otvor ve zdivu
kominu.
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